Mufa zakoriczeniowa 200 mm

Pomieszczenie wezta
ciepfowniczego

Pomieszczenie wezfa
ciepfowniczego

zasilenie
———————— powrot

Je= — studnia zawordw preizolowanych odcinajgcych
( rozwiqzanie ze skrzynkq uliczng )

PW — istniejgcy odcinek sieci preiz. 2x139,7/225 mm

Z1, 72, 74-77 — kolano preizolowane 114,3/200 mm 1x! m 90st.

23-1, 23, Z3-2 — gigcie rur na budowie

78, 713, 715, 717, 719 — kolano preizolowane 48,3/110 mm 1x1 m 90st.

Z14, 718 — kolano preizolowane 48,3/110 mm 1x1,5 m 90st.

Z12 — ukosowanie na zfgczu spawanym 7 st.

Z16 — ukosowanie na zfgczu spawanym 9 st.

Z9-711 — kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.

01, 03, 04 — tréjnik preizolowany z uskokiem 114,3/48,3 mm

02 — tréjnik preizolowany z uskokiem 114,3/60,3 mm

S1, S3, S4 — zawér preizolowany odcinajgcy 48,3/110 mm

S2 — zawér preizolowany odcinajgcy 60,3/125 mm

WD2 — kolano preizolowane wejéciowe 60,3/125 mm 1x2 m 90st.

WD3 — kolano preizolowane wejéciowe 48,3/110 mm 1x2 m 90st.

Brop:
ron/ews/ﬂ.ego

Pomieszczenie wezta

ciepfowniczego

Pomieszczenie wezfa

ciepfowniczego

maIS'z J P/t

N

Pozostawi¢ kanat cieptowniczy na odcinku przejscia

2x114,3/200

pod ul. Sikorskiego na dfugosci L=8,5 m
naruszenia konstrukcji i nawierzchni jezdni,

Sprze jscie bez

INWESTOR:

Zaktad Energetyki Cieplnej w Lowiczu Sp. z 0.0. 99-400 towicz, ul. Kaliska 22

TEMAT
INWESTYCJI:

Przebudowa sieci i przytaczy cieptowniczych z rur preiz.
do budynkéw nr 1, 2, 3i 4 na os. Broniewskiego w towiczu

SKALA:
1:500

TRESC
RYSUNKU:

SCHEMAT MONTAZOWY

NR RYSUNKU:

2

IMIE | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN:

DATA:

PODPIS:

LOD/2339/

proJsekTowAL: | A. Goleniewski PWES/14 12.2025
. H MAZ/0201/

SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 12.2025

OPRACOWAL: M. Pawicki | e 12.2025




