Pary przewodéw oraz dfugosci montazowe:

L.p. |Oznaczenie | Dfugos¢ |  Typ przewodu Dfugos¢ | Typ rury osfonowej
odcinka | [m] [m]

! 1 -1 129 | XzIKMXpw 4x2x0,8| 120 |OPTO HDPEwp 40x3,7

2 2-72 142 | XzTKMXpw 4x2x0,8| 133 |OPTO HDPEwp 40x3,7

J -3 111 XzTIKMXpw 4x2x0,8| 102 |OPTO HDPEwp 40x3,7
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OZNACZENIA PUNKTOW:

/18, 05 — oznaczenia zafaman oraz odgafezieri sieci i przytqczy ciepfowniczych

1, 2...7 — oznaczenia wejs¢ do budynkow przewoddw telemetrycznych

1 — 1 — oznaczenia odcinkéw miedzy wyjsciem a wejSciem przewodéw do budynkdw

UWAGA:
Przewody telemetryczne XzTKMXpw 4x2x0,8 ukfadaé w rurach osfonowych OPTO HDPEwp 40x3,7.
W kazdym pomieszczeniu wezfa ciepinego za Scianq nalezy pozostawi¢ po minimum 4,5 m przewodu z kaZdej pary
w celu moZliwoSci swobodnego montazu do urzqdzefi komunikacyjnych. Przewody zwingé w petle i zabezpieczy¢
przed zniszczniem oraz oznaczy¢ zgodnie ze schematem.

Zestawienie dfugosci petli ( tabela ) zawiera dodatkowe dfugosci w pomieszczeniach wezféw.

SPOSOB UKtADANIA PRZEWODOW W WYKOPIE
a) jeden kabel telemetryczny
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b) dwa kable telemetryczne
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INWESTOR:
Zaktad Energetyki Cieplnej w Lowiczu Sp. z 0.0. 99-400 towicz, ul. Kaliska 22

TEMAT

oo ; : i SKALA:
INWESTYCJI: Przebudowa sieci i przytaczy cieptowniczych z rur preiz.

do budynkéw nr 1, 2, 3i 4 na os. Broniewskiego w towiczu 1:500
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