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Pozostawi¢ kanat ciepfowniczy na odcinku przejscia TRESG .
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/ aruszenia konstrukcji i nawierzchni jezdni) IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: | DATA: PODPIS:
/ y proseTowAL: | A. Goleniewski L@%@ﬁ’i’ 12.2025
Bl g, SPRAWDZIL: P. Bobrowski '\'/'D%Zé%z/g;/ 12.2025
opraCOWAL:  |M. Pawicki | - 12.2025

2x42,4/110 .L/\'

21785,
(2 fl N
2x60,3/125 1 0
WD24 % T

zasilenie
———————— powrot

o= — studnia zaworéw preizolowanych odcinajgcych
( rozwigzanie ze skrzynkq uliczng )

Z1 — kolano preizolowane 114,3/200 mm 1x1 m 90st.

Z2 - kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 90st.

Z3 — kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 77st.

/4, /5 — giecie rur na budowie 2st.

Z6 — kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 90st. Z32 - kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.

Z7, 710 - kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 90st. 733-735 — kolano preizolowane 42,4/110 mm 1x1 m 90st.

Z8, Z9 — kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1,5 m 90st. 736-738 — kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.

Z11, 712 - kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90st. 739 — kolano preizolowane 42,4/110 mm 1x1 m 90st.

Z13 — kolano preizolowane 48,3/110 mm 1x1 m 90st. 740-744 - kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90st.

714, 715 — kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st. PW — tréjnik preizolowany rownolegty 168,3/114,3 mm

716, 717 — kolano preizolowane 42,4/110 mm 1x1 m 90st. 01 — tréjnik preizolowany z uskokiem 114,3/42,4 mm S1, S5, S7, 510, S12, S13 — zawér preizolowany odcinajgcy 42,4/110 mm
Z18 — kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1,5 m 90st. 02 — tréjnik preizolowany z uskokiem 114,3/88,9 mm S2 — zawér preizolowany odcinajgcy 88,9/160 mm

Z19 — giecie rur na budowie 2st. 03 — trojnik preizolowany z uskokiem 88,9/48,3 mm S3, S6 — zawér preizolowany odcinajgcy 48,3/110 mm

720, 721 — kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st. 04, 08, 09 — tréjnik preizolowany z uskokiem 88,9/60,3 mm S4, S8, S9, S11 — zawér preizolowany odcinajgcy 60,3/125 mm
722, 723 - kolano preizolowane 42,4/110 mm 1x1 m 90st. 05 — tréjnik preizolowany z uskokiem 76,1/42,4 mm S14 — zawér preizolowany odcinajgcy 76,1/140 mm

WD29 — kolano preizolowane wejsciowe 42,4/110 mm 1x2 m 90st. 06 — tréjnik preizolowany réwnolegty 76,1/60,3 mm R1 — redukcja stalowa 114,3/88,9 mm

724 - kolano preizolowane 42,4/110 mm 1x1 m 20st. 07, 012 — tréjnik preizolowany z uskokiem 60,3/42,4 mm R2 — redukcja stalowa 88,9/76,1 mm

725 - kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x! m 71st. 010 — tréjnik preizolowany z uskokiem 88,9/42,4 mm R3 — redukcja stalowa 76,1/48,3 mm

726 — kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1,5 m 90st. 011 — tréjnik preizolowany z uskokiem 88,9/76,1 mm R4, R6 — redukcja stalowa 60,3/42,4 mm

Z27-Z31 — kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 90st. PW2 — tréjnik preizolowany z uskokiem 76,1/76,1 mm R5 — redukcja stalowa 88,9/60,3 mm




