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( rozwiqzanie ze skrzynkq uliczng )

Z1, Z2 — kolano preizolowane 13, 7/225 mm 1x1 m 90st.
Z3 — kolano preizolowane 139,7/225 mm 1x1 m 42st.

74 — kolano preizolowane 139,7/225 mm 1x! m 63st.

75, 78 - kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90st.
76, Z7 — kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1,5 m 90st.
Z9 - kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.

Z10 - kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 64st.

Z11 — kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x! m 90st.

Z12 — kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 64st.
Z13, Z14 — kolano preizolowane 88,9/760 mm 1x1 m 90st.
Z15, Z18 — kolano preizolowane 76, 7/740 mm 1x1 m 90st.

716, Z17 — kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1,5 m 90st.

Z19-726 — kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.
Z27 - kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1,5 m 90st.
728-731 — kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.
01, 02 — tréjnik preizolowany z uskokiem 139,7/60,3 mm
03 — tréjnik preizolowany z uskokiem 139,7/88,9 mm

04 — trojnik preizolowany z uskokiem 114,3/60,3 mm

05, 07 — tréjnik preizolowany z uskokiem 88,9/60,3 mm
06 — tréjnik preizolowany réwnolegty 76,1/60,3 mm

08 — tréjnik preizolowany z uskokiem 76,1/60,3 mm

09 - wcinka na gorgco 168,3/60,3 mm

S1, S2 — zawér preizolowany odcinajgcy 60,3/125 mm

S3 — zawér preizolowany odcinajocy 88,9/160 mm

S4-S11 — zawér preizolowany odcinajgcy 60,3/125 mm

R1 — redukcja stalowa 739,7/774,3 mm

R2 — redukcja stalowa 114,3/88,9 mm

R3, R5 — redukcja stalowa 88,9/76,1 mm

R4, R6 — redukcja stalowa 76,1/60,3 mm
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naruszenia konstrukcji i nawierzchni jezdni)
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